K KOOL-P 50% CLEAR

Fichas de datos de seguridad
conforme al Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

Fecha de emision: 03/19/2015 Fecha de revision: 05/29/2018 Version: 1.1

SECCION 1: Identificacion

1.1. Identificacion

Forma del producto : Mezcla

Nombre comercial : KKOOL-P 50% CLEAR

Cédigo de producto : 30120

1.2. Uso recomendado y restricciones de uso

Uso de la sustancia/mezcla . Heat Transfer Fluid, Coolant, etc...
1.3. Proveedor

Interstate Chemical Company, Inc.

2797 Freedland Road

Hermitage, PA 16148-0210 - United States

T 800-422-2436 - F (724) 509-1015
herm-eh&s@interstatechemical.com - www.interstatechemical.com

1.4. Teléfono de emergencia
Numero de emergencia . For 24-Hour Emergency Information Call Chemtrec: +1 (800) 424-9300

SECCION 2: Identificacion de los

2.1. Clasificacion de la sustancia o de la mezcla

Clasificacion GHS-US
No clasificado

2.2. Elementos de etiquetado SGA, incluidas las advertencias de seguridad
Etiquetado GHS-US
Etiquetado no aplicable

2.3. Otros riesgos que no aparecen en la clasificacion
No se dispone de mas informacion

24. Toxidad aguda desconocida (SGA US)

No aplicable

SECCION 3: Composicion/informacion sobre los componentes

3.1. Sustancias

No aplicable

3.2. Mezclas
Nombre Identificador del producto % Clasificacion GHS-US
1,2-propanediol (N° CAS) 57-55-6 50 No clasificado
DEIONIZED WATER (N° CAS) 7732-18-5 50 No clasificado
CORROSION INHIBITORS AND pH BUFFERS (N° CAS) Trade Secret <10 No clasificado

Texto completo de las categorias de clasificacion y de las frases H: véase la Seccion 16

SECCION 4: Primeros auxilios

4.1. Descripcion de los primeros auxilios

Medidas de primeros auxilios general . No administrar nada por via oral a una persona en estado inconsciente. En caso de malestar,
acudase al médico (si es posible, muéstresele la etiqueta).

Medidas de primeros auxilios en caso de . Asegurese de que respira aire puro. Descansar.

inhalacién

Medidas de primeros auxilios en caso de . Despojese de la ropa afectada y lave toda la zona de piel expuesta al producto nocivo con

contacto con la piel jabon suave y agua; a continuacioén, enjuague con agua caliente.

Medidas de primeros auxilios en caso de :  Enjuague inmediatamente con abundante agua. Consiga atencion médica si persiste el dolor

contacto con los ojos o la irritacion.

Medidas de primeros auxilios en caso de . Enjuagarse la boca. NO provocar el vémito. Consiga atencién médica de emergencia.

ingestion
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4.2. Sintomas y efectos principales, agudos y retardados

Efectos adversos y posibles sintomas para la :  Alavista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
salud humana

Sintomas/efectos : No se considera que represente un riesgo significativo en las condiciones previstas de uso
normal.

4.3. Indicacion de los posibles cuidados médicos y tratamientos particulares necesarios

No se dispone de mas informacién

SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extincion apropiados (y no apropiados)
Medios de extincion apropiados :  Espuma. Polvo seco. Dioxido de carbono. Agua pulverizada. Arena.
Medios de extincién no apropiados : No utilice un flujo potente de agua.

5.2. Peligros especificos asociados al producto quimico
No se dispone de mas informacion

5.3. Equipos de proteccion especiales y precauciones para los bomberos

Instrucciones para extinciéon de incendio . Utilice agua atomizada o nebulizada para enfriar los envases expuestos al fuego. Precaucion
en caso de incendio quimico. Evite que el agua (sobrante) de extincion del fuego afecte el
entorno.

Proteccion durante la extincién de incendios . No entre en la zona del incendio sin el equipo protector adecuado, incluyendo proteccién

respiratoria.

SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia

6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Procedimientos de emergencia . Evacuar el personal no necesario.

6.1.2. Para el personal de emergencia

Equipo de proteccion . Equipe al personal de limpieza con los medios de proteccion adecuados.
Procedimientos de emergencia . Ventilar la zona.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evite que penetre en el alcantarillado y las conducciones de agua. Si el liquido alcanza los desagties o las conducciones publicas de agua, notifiquelo a
las autoridades.
6.3. Métodos y material de contencion y de limpieza
Procedimientos de limpieza : Absorba los vertidos con sdlidos inertes, tales como arcilla o tierra de diatomeas tan pronto
como sea posible. Recoger el vertido. Almacenar alejado de otros materiales.
6.4. Referencia a otras secciones
Véase la Seccién 8. Control de exposicién/proteccion individual.

SECCION 7: Manipulacién y almacenamiento

7A1. Precauciones para una manipulaciéon segura

Precauciones para una manipulaciéon segura . Lavarse las manos y otras areas expuestas con un jab6n suave y agua antes de comer,
beber, fumar y abandonar el trabajo. Procure una buena ventilacién de la zona de
procesamiento para evitar la formacion de vapor.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones de almacenamiento . Consérvese Unicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y bien ventilado lejos de :
fuentes de calor. Mantenga el envase cerrado cuando no lo esté usando.

Productos incompatibles . Agentes oxidantes.

Materiales incompatibles :  Fuente de ignicién. Luz directa del sol.

8.1. Parametros de control

1,2-propanediol (57-55-6)

No aplicable

CORROSION INHIBITORS AND pH BUFFERS (Trade Secret)
No aplicable
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DEIONIZED WATER (7732-18-5)
No aplicable

8.2. Controles técnicos apropiados
No se dispone de mas informacion

8.3. Medidas de proteccion individual / Equipo de proteccion individual

Equipo de proteccién individual:

Evitese la exposicion inutil.

Proteccion de las manos:
Llevar guantes de proteccion
Proteccién ocular:

Gafas quimicas o gafas de seguridad.

Proteccion de las vias respiratorias:

Utilice una mascara homologada.

Otros datos:

No comer, ni beber, ni fumar durante su utilizacion.

SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

9.1. Informacion sobre propiedades fisicas y quimicas basicas
Formal/estado . Liquido

Apariencia Clear, colorless liquid.
Color Incoloro

Olor Inodoro

Umbral olfativo No hay datos disponibles
pH 8-95

Punto de fusién No hay datos disponibles
Punto de solidificacién -27 °F

Punto de ebullicion 222 °F

Punto de inflamacién

Grado de evaporacion (acetato de butilo=1)
Inflamabilidad (sélido, gas)
Presioén de vapor

Densidad relativa de vapor a 20 °C
Densidad relativa

Densidad

Solubilidad

Log Pow

Temperatura de autoigniciéon
Temperatura de descomposicion
Viscosidad

Viscosidad, cinematica
Viscosidad, dinamica

Limites de explosion

Propiedades explosivas

Propiedad de provocar incendios

05/29/2018

No hay datos disponibles

No hay datos disponibles

No inflamable.

17 mm Hg at 77 degrees fahrenheit
2,6 (Air=1)

1,018 (Water=1 at 20°C)

8,49 Ib/gal at 60 degrees fahrenheit
No hay datos disponibles
-1,41--0,30

700 °F

No hay datos disponibles

25 cP

No hay datos disponibles

No hay datos disponibles

No hay datos disponibles

No hay datos disponibles

No hay datos disponibles

ES (espafiol)

3/8



K KOOL-P 50% CLEAR

Fichas de datos de seguridad

conforme al Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

9.2. Otros datos
No se dispone de mas informacion

SECCION 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad
No se dispone de mas informacioén

10.2. Estabilidad quimica
No se ha establecido.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se ha establecido.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Luz directa del sol. Temperaturas extremadamente altas o extremadamente bajas.

10.5. Materiales incompatibles
acidos fuertes. Alcalis fuertes.

10.6. Productos de descomposicién peligrosos

humo. Monoéxido de carbono. Diéxido de carbono.

SECCION 11: Informacion toxicoldgi

11.1. Informacién sobre los efectos toxicologicos

Toxicidad aguda

K KOOL-P 50% CLEAR
DL50 oral rata

DL50 cutanea rata

DL50 cutaneo conejo
ATE US (oral)

ATE US (cutanea)
1,2-propanediol (57-55-6)
DL50 oral rata

DL50 cutanea rata

DL50 cutaneo conejo
ATE US (oral)

ATE US (cutanea)

Corrosion o irritacion cutaneas

Lesiones o irritacion ocular graves

Sensibilizacién respiratoria o cutanea
Mutagenicidad en células germinales
Carcinogenicidad

Toxicidad para la reproduccion

Toxicidad especifica en determinados 6rganos
(STOT) — exposicién unica

Toxicidad especifica en determinados 6rganos
(STOT) — exposicion repetida
Peligro por aspiracion

Efectos adversos y posibles sintomas para la
salud humana

Sintomas/efectos

05/29/2018

No clasificado

20000 mg/kg (Rat; Experimental value)
22500 mg/kg (Rat; Experimental value)
20800 mg/kg (Rabbit; Experimental value)
20000 mg/kg de peso corporal

20800 mg/kg de peso corporal

20000 mg/kg (Rat; Experimental value)
22500 mg/kg (Rat; Experimental value)
20800 mg/kg (Rabbit; Experimental value)
20000 mg/kg de peso corporal

20800 mg/kg de peso corporal

No clasificado
pH:8-9,5

No clasificado
pH: 8-9,5

No clasificado
No clasificado
No clasificado

No clasificado
No clasificado

No clasificado

No clasificado

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

No se considera que represente un riesgo significativo en las condiciones previstas de uso

normal.
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SECCION 12: Informacién ecolégica

12.1. Toxicidad

K KOOL-P 50% CLEAR
CL50 peces 1

CES50 Daphnia 1

CL50 peces 2
1,2-propanediol (57-55-6)
CE50 Daphnia 1

CL50 peces 2

12.2. Persistencia y degradabilidad
K KOOL-P 50% CLEAR
Persistencia y degradabilidad
1,2-propanediol (57-55-6)
Persistencia y degradabilidad

Necesidad en oxigeno de origen bioquimico
(NOB)

Demanda quimica de oxigeno (DQO)
DthO
DBO (% de DTO)

12.3. Potencial de bioacumulacion

K KOOL-P 50% CLEAR
Log Pow
Potencial de bioacumulacion

1,2-propanediol (57-55-6)
Log Pow

Potencial de bioacumulacion

12.4. Movilidad en el suelo

1,2-propanediol (57-55-6)
Tension superficial

12.5. Otros efectos adversos

Otros datos

51400 mg/l (96 h; Pimephales promelas)
34400 mg/l (48 h; Daphnia magna)
51600 mg/l (96 h; Oncorhynchus mykiss)

34400 mg/l (EC50; 48 h)
51600 mg/l (LC50; OECD 203: Fish, Acute Toxicity Test; 96 h; Oncorhynchus mykiss)

No se ha establecido.
Facilmente biodegradable en agua. Biodegradable en el suelo.
0,96 - 1,08 g O2/g sustancia

1,63 g O2/g sustancia

1,69 g O2/g sustancia
0,57

-1,41--0,30
No se ha establecido.

-1,41 - -0,30 (-0.92; Experimental value; -1.07; Experimental value; Equivalent or similar to
OECD 107; 20.5 °C)

No bioacumulable.

0,036 N/m (25 °C)

Evitar su liberacion al medio ambiente.

SECCION 13: Consideraciones relativas a la eliminacion

13.1. Métodos de eliminacion

Recomendaciones para la eliminacion de
productos/envases

Ecologia - residuos

Prepararlo de forma que cumpla las condiciones de seguridad exigidas por la legislacién
local/nacional.

Evitar su liberacion al medio ambiente.

SECCION 14: Informacion relativa al transporte

Departamento de Transporte (DOT)
Segun los requisitos de DOT

Otros datos

05/29/2018

No se dispone de informacion adicional.
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TDG
Transporte maritimo

Transporte aéreo

SECCION 15: Informacion reglamentaria
15.1. Normativa federal EE.UU.

1,2-propanediol (57-55-6)
Listed on the United States TSCA (Toxic Substances Control Act) inventory

DEIONIZED WATER (7732-18-5)
Listed on the United States TSCA (Toxic Substances Control Act) inventory

15.2. Normativa internacional

CANADA
No se dispone de mas informacion

DEIONIZED WATER (7732-18-5)
Listed on the Canadian DSL (Domestic Substances List)

UE-Reglamentos
No se dispone de mas informacién

Reglamentos nacionales
No se dispone de mas informacién

15.3 US Regulaciones estatales

1,2-propanediol (57-55-6)
U.S. - New Jersey - Lista de Sustancias Peligrosas Right to Know

SECCION 16: Informacién adicional

Fecha de revision :05/29/2018
Otros datos : Ninguno(a).

Abreviaturas y acrénimos:
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ADN European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland
Waterways

ADR European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road

ATE Acute Toxicity Estimate

BCF Factor de bioconcentracion

CLP Classification Labelling Packaging Regulation; Regulation (EC) No 1272/2008

DMEL Derived Minimal Effect level

DNEL Derived-No Effect Level

DPD Dangerous Preparations Directive 1999/45/EC

DSD Dangerous Substances Directive 67/548/EEC

EC50 Median effective concentration

Clic International Agency for Research on Cancer

IATA International Air Transport Association

IMDG International Maritime Dangerous Goods

LC50 Median lethal concentration

LD50 Median lethal dose

LOAEL Lowest Observed Adverse Effect Level

NOAEC No-Observed Adverse Effect Concentration

NOAEL No-Observed Adverse Effect Level

NOEC No-Observed Effect Concentration

OCDE Organisation for Economic Co-operation and Development

PBT Persistent Bioaccumulative Toxic

PNEC Predicted No-Effect Concentration

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals Regulation (EC) No
1907/2006

RID Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail

SDS Fichas de datos de seguridad

STP Sewage treatment plant

TLM Median Tolerance Limit

mPmB Very Persistent and Very Bioaccumulative

NFPA peligro para la salud .1 - Materiales que, bajo condiciones de emergencia,

pueden causar iriitacion severa.

NFPA peligro de incendio ;0 - Materiales que no arden bajo condiciones extremas,
incluyendo materiales intrinsecos no combustibles como
concreto, piedra y arena.

NFPA reactividad ;0 - Material que en si mismo es normalmente estable,
incluso bajo condiciones de fuego
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Clasificacion HMIS Il
Salud

Inflamabilidad

Fisico

Proteccion individual

SDS US (SGA HazCom 2012)

1 Peligro leve - Irritacion o posible lesién menor reversible
0 Peligro menor - Materiales que no se queman

0 Peligro menor - Materiales normalmente estables, aun en condiciones de incendio, que NO
reaccionan con el agua, ni polimerizan, descomponen, condensan o0 reaccionan
espontaneamente. No son explosivos.

B
B - Gafas de seguridad, Guantes

Interstate Chemical Company, Inc. provides the information contained herein in good faith but makes no representation as to its comprehensiveness or accuracy. This document is intended only as a
guide to the appropriate precautionary handling of the material by a properly trained person using this product. Individuals receiving the information must exercise their independent judgment in

determining its appropriateness for a particular purpose.

05/29/2018
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