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SECCIÓN 1 Identificación del producto 

1.1. Identificador de producto 

Forma de producto : Mezcla 

Nombre comercial : INTERCOOL P-323-30 BLUE USP 

CAS Nº : Mixture 

Código de producto : 80910 

1.2. Otros medios de identificación 

No se dispone de más información 

1.3. Uso recomendado del producto químico y restricciones 

No se dispone de más información 

1.4. Datos sobre el proveedor 

Interstate Chemical Company, Inc. 

2797 Freedland Road 

Hermitage, PA, Mercer, 16148-0210 

United States 

T 800-422-2436 - F (724) 509-1015 

herm-eh&s@interstatechemical.com - www.interstatechemical.com 

herm-eh&s@interstatechemical.com 

1.5. Número de teléfono para emergencias 

Número de emergencia : For 24-Hour Emergency Information Call Chemtrec:  +1 (800) 424-9300 

SECCIÓN 2 Identificación del peligro o peligros 

2.1. Clasificación de la sustancia o mezcla 

Clasificación de SAC-US2 

No está clasificado 

2.2. Elementos de las etiquetas 

Etiquetado GHS US 

Etiquetado no aplicable 

2.3. Peligros asociados con usos conocidos o razonablemente previsibles 

No se dispone de más información 

2.4. Peligros no clasificados de otra manera 

No se dispone de más información 

2.5. Toxicidad aguda desconocida 

No se dispone de más información 

mailto:herm-eh&s@interstatechemical.com
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SECCIÓN 3 Composición/información sobre los componentes 

3.1. Sustancias 

No aplicable 

3.2. Mezclas 

Nombre Identificador de producto % Clasificación de SAC-US2 

DEIONIZED WATER CAS Nº: 7732-18-5 60 – 80 No está clasificado 

1,2-propanediol CAS Nº: 57-55-6 20 – 40 No está clasificado 

CORROSION INHIBITORS AND pH BUFFERS CAS Nº: Trade Secret 1 – 10 No está clasificado 

LIQUID DYE CAS Nº: Mixture < 1 No está clasificado 

Texto completo de las categorías de clasificación y de las declaraciones H: véase la sección 16 

SECCIÓN 4 Primeros auxilios 

4.1. Descripción de los primeros auxilios necesarios 

Medidas de primeros auxilios general : Nunca administrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Si se siente indispuesto, 

buscar ayuda médica (muestre la etiqueta donde sea posible). 

Medidas de primeros auxilios tras una inhalación : Permitir que la persona afectada respire aire fresco. Permitir que la víctima repose. 

Medidas de primeros auxilios tras el contacto con la 

piel 

: Retirar la ropa afectada y lavar las zonas de piel expuestas con un jabón suave y agua; a 

continuación, enjuagar con agua tibia. 

Medidas de primeros auxilios tras un contacto con 

los ojos 

: Enjuagar inmediatamente con agua abundante. Solicitar atención médica si el dolor, parpadeo, 

o enrojecimiento persisten. 

Medidas de primeros auxilios tras una ingestión : Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. Solicitar atención médica de emergencia. 

4.2. Síntomas/efectos más importantes, agudos o retardados 

Síntomas y posibles efectos adversos para la salud 

humana 

: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 

Síntomas/efectos : No se espera que presente un peligro significativo bajo condiciones anticipadas de uso normal. 

4.3. Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, de tratamiento especial 

No se dispone de más información 

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios 

5.1. Medios adecuados (no adecuados) de extinción 

Medios de extinción apropiados : Espuma. Polvo seco. Dióxido de carbono. Agua pulverizada. Arena. 

Material extintor inadecuado : No usar un chorro de agua muy fuerte. 

5.2. Peligros específicos del producto químico 

No se dispone de más información 

5.3. Equipos especiales de protección y precauciones para los equipos de lucha contra incendios 

Instrucciones para extinción de incendio : Utilizar agua pulverizada o nebulizada para enfriar los contenedores expuestos al fuego. Tenga 

cuidado cuando combata cualquier incendio químico. Evitar que el agua de la extinción de 

incendios entre al medio ambiente. 

Protección durante la extinción de incendios : No entrar en la zona de fuego sin un equipo de protección adecuado, incluida la protección 

respiratoria. 
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SECCIÓN 6 Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental 

6.1. Precauciones personales, equipo protector y procedimiento de emergencia 

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia 

Planos de emergencia : Evacuar personal innecesario. 

Para el personal de los servicios de emergencia 

Equipo de protección : Equipar al grupo de limpieza con protección adecuada. 

Planos de emergencia : Ventilar el área. 

   

Precauciones medioambientales : Prevenir la entrada a desagües y aguas públicas. Notificar a las autoridades si el líquido entra 

en las alcantarillas o en aguas públicas. 

6.2. Métodos y materiales de contención y limpieza 

Métodos de limpieza : Absorber inmediatamente el producto derramado con sólidos inertes como arcilla o tierra de 

diatomeas. Recoger los vertidos. Almacenar alejado de otras materias. 

   

   
 

  

Véase la Sección 8. Controles de exposición y protección personal. 

SECCIÓN 7 Manipulación y almacenamiento 

7.1. Precauciones que se deben tomar para garantizar una manipulación segura 

Precauciones para una manipulación segura : Lavarse las manos y otras áreas expuestas con un jabón suave y agua antes de comer, beber o 

fumar y abandonar el trabajo. Proveer una buena ventilación en el área de proceso para 

prevenir la formación de vapores. 

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera incompatibilidades 

Condiciones de almacenamiento : Mantener únicamente en el recipiente original en un lugar fresco y bien ventilado alejado de: 

Incompatible materials, Fuentes de ignición. Mantener en recipiente cerrado cuando no se está 

usando. 

Productos incompatibles : Bases fuertes. Ácidos fuertes. 

Materiales incompatibles : Fuentes de ignición. Luz directa del sol. 

SECCIÓN 8 Controles de exposición/protección personal 

8.1. Parámetros de control 

No se dispone de más información 

8.2. Controles técnicos apropiados 

No se dispone de más información 

8.3. Medidas de protección individual, como equipo de protección personal (EPP) 

Medidas de protección individual: 

Evitar toda exposición innecesaria. 
 

Protección de las manos: 

Usar guantes de protección. 
 

Protección ocular: 

Gafas de protección químicas o gafas de protección 
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Protección de las vías respiratorias: 

Llevar una máscara adecuada 
 

Símbolo/s del equipo de protección personal: 

 
Otros datos: 

No comer, beber o fumar durante el uso. 

SECCIÓN 9 Propiedades físicas y químicas 

9.1. Propiedades físicas y químicas básicas 

Estado físico : Líquido 

Apariencia : Clear, Blue Liquid. 

Color : Azul 

Olor : característico 

Umbral olfativo : No hay datos disponibles 

pH : 8 – 9.5 

Punto de fusión : 9 °F 

Punto de congelación : 9 °F Freezing Point Chart 

Punto de ebullición : 216 °F Boiling Point Chart 

Punto de inflamación : Not Flammable 

Grado relativo de evaporación (acetato de butilo=1) : < 1 at room temperature 

Inflamabilidad (sólido, gas) : No inflamable. 

Presión de vapor : ≈ 17 mm Hg at room temperature 

Densidad relativa de vapor a 20°C : > 1 (Air=1) 

Densidad relativa : 1.0195 (Water=1) at 20 degrees celsius 

Densidad : 8.5 lb/gal at room temperature 

Solubilidad : Soluble in water. 

Coeficiente de partición n-octanol/agua (Log Pow) : No hay datos disponibles 

Temperatura de autoignición : No hay datos disponibles 

Temperatura de descomposición : No hay datos disponibles 

Viscosidad, cinemático : ≈ 0.982 mm²/s 

Viscosidad, dinámico : ≈ 1 cP 

Límites de explosividad : No hay datos disponibles 

Características de las partículas : No hay datos disponibles 

9.2. Datos pertinentes en lo que respecta a las clases de peligro fisico (suplemento) 

No se dispone de más información 

SECCIÓN 10 Estabilidad y reactividad 

10.1. Reactividad 

No se dispone de más información 

10.2. Estabilidad química 

No está establecido. 

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas 

No está establecido. 
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10.4. Condiciones que deben evitarse 

Luz directa del sol. Temperaturas extremadamente altas o bajas. 

10.5. Materiales incompatibles 

Ácidos fuertes. Bases fuertes. 

10.6. Productos de descomposición peligrosos 

humo. Monóxido de carbono. Dióxido de carbono. 

SECCIÓN 11 Información toxicológica 

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos 

Toxicidad aguda (oral) : No está clasificado 

Toxicidad aguda (cutánea) : No está clasificado 

Toxicidad aguda (inhalación) : No está clasificado 
 

1,2-propanediol (57-55-6) 

DL50 oral rata 20000 mg/kg (Rat; Experimental value) 

DL50 cutáneo rata 22500 mg/kg (Rat; Experimental value) 

DL50 cutáneo conejo 20800 mg/kg (Rabbit; Experimental value) 

ETA US (oral) 20000 mg/kg de peso corporal 

ETA US (cutánea) 20800 mg/kg de peso corporal 
 

Corrosión/irritación cutánea : No está clasificado 

pH: 8 – 9.5 
 

1,2-propanediol (57-55-6) 

pH 6.5 – 7.5 (50 %) 
 

Lesiones oculares graves o irritación ocular : No está clasificado 

pH: 8 – 9.5 
 

1,2-propanediol (57-55-6) 

pH 6.5 – 7.5 (50 %) 
 

Sensibilización respiratoria o cutánea : No está clasificado 
 

Mutagenicidad en células germinales : No está clasificado 
 

Carcinogenicidad : No está clasificado 
 

Toxicidad para la reproducción : No está clasificado 
 

Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - 

exposición única 

: No está clasificado 

 

Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - 

exposiciones repetidas 

: No está clasificado 

 

Peligro por aspiración : No está clasificado 
 

INTERCOOL P-323-30 BLUE USP (Mixture) 

Viscosidad, cinemático ≈ 0.982 mm²/s 
 

1,2-propanediol (57-55-6) 

Viscosidad, cinemático 55.877 mm²/s 

Síntomas y posibles efectos adversos para la salud 

humana 

: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación. 

Síntomas/efectos : No se espera que presente un peligro significativo bajo condiciones anticipadas de uso normal. 
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SECCIÓN 12 Información ecotoxicológica 

12.1. Ecotoxicidad 

Peligro a corto plazo (agudo) para el medio 

ambiente acuático 

: No está clasificado 

Peligro a largo plazo (crónico) para el medio 

ambiente acuático 

: No está clasificado 

 

1,2-propanediol (57-55-6) 

CE50 - Crustáceos [1] 34400 mg/l (EC50; 48 h) 

CL50 - Peces [2] 51600 mg/l (LC50; OECD 203: Fish, Acute Toxicity Test; 96 h; Oncorhynchus mykiss) 

12.2. Persistencia y degradabilidad 

INTERCOOL P-323-30 BLUE USP (Mixture) 

Persistencia y degradabilidad No está establecido. 
 

1,2-propanediol (57-55-6) 

Persistencia y degradabilidad Readily biodegradable in water, Biodegradable in the soil. 

Demanda bioquímica de oxígeno (DBO) 0.96 – 1.08 g O₂/g sustancia 

Demanda química de oxígeno (DQO) 1.63 g O₂/g sustancia 

DTO 1.69 g O₂/g sustancia 

DBO (% of DTO) 0.57 
 

DEIONIZED WATER (7732-18-5) 

Persistencia y degradabilidad Rápidamente degradable 
 

CORROSION INHIBITORS AND pH BUFFERS (Trade Secret) 

Persistencia y degradabilidad Rápidamente degradable 
 

LIQUID DYE (Mixture) 

Persistencia y degradabilidad Rápidamente degradable 

12.3. Potencial de bioacumulación 

INTERCOOL P-323-30 BLUE USP (Mixture) 

Potencial de bioacumulación No está establecido. 
 

1,2-propanediol (57-55-6) 

Coeficiente de partición n-octanol/agua (Log Pow) -1.41 – -0.3 (-0.92; Experimental value; -1.07; Experimental value; Equivalent or similar to 

OECD 107; 20.5 °C) 

Potencial de bioacumulación Not bioaccumulative. 

12.4. Movilidad en el suelo 

1,2-propanediol (57-55-6) 

Tensión de superficie 0.036 N/m (25 °C) 

12.5. Otros efectos adversos 

Ozono : No está clasificado 



INTERCOOL P-323-30 BLUE USP 
Hoja de Datos de Seguridad  
según el Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations 
 

 

   

2/1/2023 (Fecha de revisión) US - es 7/10 
 

Gases fluorados de efecto invernadero : No 

 

Otros datos : No dispersar en el medio ambiente. 

SECCIÓN 13 Información relativa a la eliminación de los productos 

Recomendaciones de eliminación del 

producto/empaque 

: an approved hazardous waste plant and/or drum reconditioner. Eliminar de acuerdo con los 

reglamentos de seguridad locales/nacionales. 

Información sobre residuos ecológicos : No dispersar en el medio ambiente. 

SECCIÓN 14 Información relativa al transporte 

14.1. Número ONU 

No está regulado para el transporte 

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas 

Designación oficial de transporte (DOT) : No aplicable 

Designación oficial de transporte (TDG) : No aplicable 

Designación oficial de transporte (IMDG) : No aplicable 

Designación oficial de transporte (IATA) : No aplicable 

14.3. Clase(s) relativas al transporte 

DOT 
Clase de peligro en el transporte (DOT) : No aplicable 

 

TDG 
Transport hazard class(es) (TDG) : No aplicable 

 

IMDG 
Clase(s) relativas al transporte (IMDG) : No aplicable 

 

IATA 
Clase(s) relativas al transporte (IATA) : No aplicable 

14.4. Grupo de embalaje/envasado si se aplica 

Grupo de embalaje (DOT) : No aplicable 

Grupo de embalaje (TDG) : No aplicable 

Grupo de embalaje (IMDG) : No aplicable 

Grupo de embalaje (IATA) : No aplicable 

14.5. Riesgos ambientales 

Otros datos : No hay información adicional disponible. 

14.6. Transporte a granel 

No aplicable 

14.7. Precauciones especiales para el usuario 

DOT 
No hay datos disponibles 

 

TDG 
No hay datos disponibles 
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IMDG 
No hay datos disponibles 

 

IATA 
No hay datos disponibles 

SECCIÓN 15 Información sobre la reglamentación 

15.1. Regulaciones federales 

Situación comercial de los componentes según la Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA) de la Agencia de Protección Ambiental de EEUU: 

Nombre CAS Nº Lista Estado 
comercial 

Banderas 

1,2-propanediol 57-55-6 Present Activo  

DEIONIZED WATER 7732-18-5 Present Activo  

CORROSION INHIBITORS AND pH BUFFERS Trade Secret   -   

LIQUID DYE Mixture   -   

15.2. Reglamentos internacionales 

CANADA 

DEIONIZED WATER (7732-18-5) 

Listado en la DSL (Domestic Substances List) canadiense 

UE-Reglamentos 

No se dispone de más información 

Reglamentos nacionales 

No se dispone de más información 

15.3. Regulaciones estatales 

California Proposition 65 - Este producto no contiene sustancias conocidas por el estado de California por causar cáncer o daño al desarrollo y/o 

reproducción. 

 

Componente Normativa nacional o local 

1,2-propanediol(57-55-6) EE.UU - Nueva Jersey - Lista del Derecho a Saber de Sustancias Peligrosas 

SECCIÓN 16 Otras informaciones 

según el Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations 

Fecha de revisión : 2/1/2023 

Fecha de emisión : 1/19/2015 

Otra información : Ninguno. 

 

Siglas y acrónimos 

ADN Acuerdo europeo relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Vías Navegables Interiores 

ADR Acuerdo europeo relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera 

ATE Estimación de la toxicidad aguda 
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Siglas y acrónimos 

FBC Factor de bioconcentración 

CLP Reglamento (CE) nº 1272/2008 sobre Clasificación, Etiquetado y Envasado 

DMEL Nivel Derivado con Efecto Mínimo 

DNEL Nivel sin efecto derivado 

DPD Directiva 1999/45/CE sobre Preparados Peligrosos 

DSD Directiva 67/548/CEE sobre Sustancias Peligrosas 

CE50 Concentración efectiva media 

IARC Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 

IATA Asociación Internacional de Transporte Aéreo 

IMDG Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas 

CL50 Concentración letal para el 50 % de una población de pruebas 

LD50 Dosis letal para el 50 % de una población de pruebas (dosis letal media) 

LOAEL Menor Nivel Observado de Efecto Adverso 

NOAEC Concentración de Efectos Adversos no Observado 

NOAEL Nivel de Efectos Adversos no Observado 

NOEC Concentración de Efectos no Observado 

OECD Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

PBT Sustancia Persistente, Bioacumulativa y Tóxica 

PNEC Concentración Prevista Sin Efecto 

REACH Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de las Sustancias y Preparados Químicos Reglamento (CE) nº 1907/2006 

RID Reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril 

HDS Hoja de Datos de Seguridad 

STP Planta de tratamiento de aguas residuales 

TLM Límite de Tolerancia Media 

mPmB Muy Persistente y Muy Bioacumulable 

 

NFPA peligro para la salud : 1 - Materiales que, bajo condiciones de emergencia, pueden causar 

irritación severa. 

 

NFPA peligro de incendio : 0 - Materiales que no arden bajo condiciones extremas, incluyendo 

materiales intrínsecos no combustibles como concreto, piedra y arena. 

NFPA reactividad : 0 - Material que en sí mismo es normalmente estable, incluso bajo 

condiciones de fuego 

 

Clasificación de Peligro 

Salud : 1 Peligro leve - Irritación o posible lesión menor reversible 

Inflamabilidad : 0 Peligro menor - Materiales que no se queman 

Físico : 0 Peligro menor - Materiales normalmente estables, aun en condiciones de incendio, que NO 

reaccionan con el agua, ni polimerizan, descomponen, condensan o reaccionan 

espontáneamente. No son explosivos. 

Protección personal  : B - Gafas de seguridad, Guantes 

Ficha de datos de seguridad (FDS), EEUU 
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Interstate Chemical Company, Inc. provides the information contained herein in good faith but makes no representation as to its comprehensiveness or 

accuracy.  This document is intended only as a guide to the appropriate precautionary handling of the material by a properly trained person using this 

product.  Individuals receiving the information must exercise their independent judgment in determining its appropriateness for a particular purpose. 


